
IRD – Mivegec UM-CNRS 5290- IRD 224 
Montpellier

Matériels à vérification interne :
Enceinte climatique 12 mois
Réfrigérateur +4°C 6* mois
Congélateurs -20°C 6* mois
Bain-marie 12 mois
Chronomètres 12 mois

Indiquer 
la marque  

et le 
numéro 
de série

Matériels à vérification externe:
PSM 12 mois
-80°C 12 mois
Centrifugeuses 12 mois
Sorbonnes 12 mois
Micropipettes 12 mois

Matériels sans suivi :
mettre 0

Demander une pochette auto
adhésive à Marie Rossignole
pour accoler l’affichette sur
l’appareil étant soumis à
vérification. Il n’est pas
pertinent d’imprimer les
affichettes pour tous les
équipements.
Attention : il faudra également
accoler une étiquette avec le
code MIV indépendamment de
l’affichette et ce pour tous les
équipements.

• Ajouter une action lors de la création de
nouvel équipement, d’un suivi de contrôle
(interne ou externe) ou à la suite d’un
problème. Préciser l’état de conformité.

• Possibilité d’associer un pdf à la fiche de vie.

Cliquer sur le code MIV pour accéder à la fiche de vie de l’équipement

Échéance limite dépendante du suivi de l’équipement (si > 0 mois)
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Instruction processus Gestion des Équipements

Code couleur : État/Échéance suivi
• Vert = conforme / à jour
• Rouge = non conforme / retard
• Orange = manque d’information
• Gris = réformé

*dans périmètre de certification, 12 mois hors périmètre



Indiquer la 
marque  et 
le numéro 

de série

Indiquer la 
consigne

Code MIV : il faudra également
accoler une étiquette avec le
code MIV indépendamment de
l’affichette et ce pour tous les
équipements.
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Instruction processus Gestion des Équipements

Matériels à vérification interne :
Enceinte climatique 12 mois
Réfrigérateur +4°C 6* mois
Congélateurs -20°C 6* mois
Bain-marie 12 mois
Chronomètres 12 mois

Matériels à vérification externe:
PSM 12 mois
-80°C 12 mois
Centrifugeuses 12 mois
Sorbonnes 12 mois
Micropipettes 12 mois

Matériels sans suivi :
mettre 0

*dans périmètre de certification, 12 mois hors périmètre

Critique en terme de disponibilité :
si l’équipement est critique en
terme de disponibilité
(équipement non remplaçable, qui
ne doit pas tomber en panne car
nécessaire). Ne fait pas référence
à la criticité telle que définit dans
le manuel de la qualité (tel que la
bonne calibration d’un
équipement servant à l’obtention
des résultats).


